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D (mm) 500 600 700

h3 (mm)

4250
3600
2900

850
1105
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600
850
850

Q (kg)

max

max kg

D (mm) 500 600 700

h3 (mm)

4250
3600
2900

850
1105
1250

850
1105
1250

600
850
850

Q (kg)





t o

D (mm) 500 600 700

h3 (mm)

3100 2000 1790 1620

Q (kg)

s=0mm
s

D (mm) 500 600 700

h3 (mm)

3100 1820 1640 1480

Q (kg)



s≠0mm
s

D (mm) 500 600 700

h3 (mm)

3100 810 730 660

Q (kg)









Z



Caricamento del veicolo con la gru

Condizioni essenziali

Procedura

Il caricamento della gru è concluso.



Trasporto del mezzo di movimentazionecon un secondo mezzo di
movimentazione

Condizioni essenziali

Procedura

Le operazioni di trasporto del mezzo di movimentazionesono terminate.



Bloccaggio e protezione del mezzo di movimentazionedurante il trasporto

Condizioni essenziali

Utensile e materiale necessario

Procedura



Il mezzo di movimentazioneè assicurato per il trasporto.



Operazioni preliminari alla messa in funzione dopo la consegna o il trasporto

Procedura

A questo punto il mezzo di movimentazione può essere messo in funzione, vedi
pagina 79.





AVVISO



AVVISO





AVVISO

AVVISO



Procedura

L'operazione di rifornimento è terminata.

Procedura

L'operazione di rifornimento è terminata.



Z

Preparazione del veicolo per la
sostituzione delle bombole di GPL

Procedura

Veicolo pronto per la sostituzione delle bombole di GPL.



Rimozione della bombola di GPL

Procedura

Montaggio della bombola di GPL nuova

Procedura

L'operazione di sostituzione è terminata.



o

Uso dell'impianto a due bombole

AVVISO

Procedura

Sostituzione delle bombole di GPL

Procedura

Z

Arrestare l'alimentazione di GPL

Procedura



o

Rifornimento di serbatoi di gas liquido
rabboccabili (equipaggiamento optional).

Condizioni essenziali

Procedura

Z



o

Z
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Procedura

La funzione supplementare è
attivata o disattivata.

Z
Z
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o

0  k m h          



Z







Z



o





o

Attivazione del tergicristallo tettuccio

Procedura

Tergicristallo tettuccio attivato. 

Disattivazione del tergicristallo tettuccio

Procedura

Tergicristallo tettuccio disattivato. 

Attivazione dell'ugello di lavaggio

Procedura

L'ugello di lavaggio viene attivato. 

Disattivazione dell'ugello di lavaggio

Procedura

L'interruttore ritorna automaticamente in posizione 1, l'ugello di lavaggio viene
disattivato. 

Attivare la luce di posizione

Procedura

La luce di posizione è attivata. 



Disattivare la luce di posizione

Procedura

La luce di posizione è disattivata. 

Attivare il lampeggiante d'emergenza

Procedura

Il lampeggiante d'emergenza è attivato. 

Disattivare il lampeggiante d'emergenza

Procedura

Il lampeggiante d'emergenza è disattivato. 



Z



Controlli prima della messa in funzione quotidiana

Procedura

Z

o

o

o
o



o

0  k m h          



Z

Condizioni essenziali

Procedura

o

Z

Z o



o



Procedura

Regolazione della posizione di guida

Procedura

La posizione del sedile è stata regolata.



Impostazione del peso del conducente

AVVISO

Procedura

Z

Il peso del conducente è impostato. 

Sedile operatore con impostazione del peso
pneumatica (MSG 75) (o)

Procedura

Il peso operatore è impostato correttamente quando la freccia si trova al centro
dell'apposito spioncino (127).



Regolazione dello schienale

Procedura

Lo schienale è impostato.

Regolazione del supporto lombare (o)

Procedura

Il supporto lombare è impostato.

Attivazione e disattivazione del
riscaldamento sedile (o)

Procedura



Regolazione della prolunga schienale
(o)

Procedura

Regolazione del sedile girevole (o)

Procedura

Il sedile girevole è regolato e bloccato.

Z Muovere il mezzo di
movimentazione soltanto con il
sedile girevole bloccato.



Z

Procedura

Z

Procedura

Z



Regolazione del bracciolo

Procedura

Il bracciolo è in posizione.



Regolazione del bracciolo

Procedura



Z

Controllo della cintura di sicurezza

Procedura

Controllare il meccanismo automatico di ritenzione

Procedura

Z



La verifica della cintura è stata effettuata.

Z



Impostazione dell'ora

L'ora è impostata.

0  k m h          
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Z

Accensione del mezzo di movimentazione

Condizioni essenziali

Procedura

Z 0
I

II

III



Procedura

Z

Z o

Z

Z

Z

Il mezzo di movimentazione è pronto al funzionamento.

0
I

II

III

0  k m h          



Procedura

Z o

Z

Z

Z

Il mezzo di movimentazione è pronto al funzionamento.

0
I

II

III

0  k m h          



Parcheggio e uscita dal mezzo di
movimentazione

Procedura

Z o

Z





Attivazione dell'arresto d'emergenza

Procedura

Tutte le funzioni di marcia, sterzo e
idrauliche e il motore a combustione sono
disattivati. Il mezzo di movimentazione
viene frenato fino all'arresto completo con
la massima potenza frenante.

Sbloccare l'arresto d'emergenza

Procedura





Condizioni essenziali

Procedura

Il mezzo di movimentazione si sposta nella direzione di marcia selezionata.

0  k m h          



o

Condizioni essenziali

Procedura

Z

Il mezzo di movimentazione si sposta nella direzione di marcia selezionata.

0  k m h          



Cambiamento di direzione durante la marcia

Procedura

Il mezzo di movimentazioneviene frenato, finché
questo non procede in direzione di marcia opposta.

Z



Sterzatura del veicolo

Procedura

Z

Il mezzo di movimentazionesi sposta nella
direzione di marcia desiderata.



Z

   

0  k m h          
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Z

0  k m h          



Z

Attivazione del freno di parcheggio manuale

Procedura

Z
Z

Il freno di parcheggio manuale è attivato.

Disattivazione del freno di parcheggio manuale

Condizioni essenziali

Procedura

Z
Z

Il freno di parcheggio manuale è disattivato.

0  k m h          



Regolazione delle forche

Condizioni essenziali

Procedura

Z

Le forche sono regolate.



Sostituire le forche (piastra portaforche con
viti di arresto)

Condizioni essenziali

Procedura

Le forche sono state smontate dalla piastra portaforche e possono essere sostituite.

Sostituire le forche (piastra portaforche con
agganci non smontati)

Condizioni essenziali

Procedura

Le forche sono state smontate dalla piastra portaforche e possono essere sostituite.



Z

Z

G

D

D D

G

DD
DD

d2

d2d1



Prelevare il carico

Condizioni essenziali

Procedura



AVVISO

Trasporto del carico

Condizioni essenziali

Procedura

Depositare il carico

Condizioni essenziali

Procedura

Z

Il carico è depositato.





Sollevamento e abbassamento 

Condizioni essenziali

Procedura

Il carico è sollevato o abbassato.

Z

Inclinazione del montante di sollevamento
in avanti/indietro 

Condizioni essenziali

Procedura

Il montante è inclinato in avanti/indietro.

Z



Posizionamento del traslatore integrato
(equipaggiamento optional)

Condizioni essenziali

Procedura

Il traslatore è in posizione.

Z



Posizionamento delle forche con
posizionatore forche integrato
(equipaggiamento optional)

Condizioni essenziali

Procedura

Le forche sono posizionate.

Sincronizzazione delle forche con
posizionatore forche integrato
(equipaggiamento optional)

Condizioni essenziali

Procedura

Le forche sono sincronizzate.

Z



Sollevamento e abbassamento 

Condizioni essenziali

Procedura

Il carico è sollevato o abbassato.

Z

Inclinazione del montante di
sollevamento in avanti/indietro 

Condizioni essenziali

Procedura

Il montante è inclinato in avanti/indietro.

Z



Posizionamento del traslatore integrato
(equipaggiamento optional)

Condizioni essenziali

Procedura

Il traslatore è in posizione.

Z



Posizionamento delle forche con
posizionatore forche integrato
(equipaggiamento optional)

Condizioni essenziali

Procedura

Le forche sono posizionate.

Sincronizzazione delle forche con
posizionatore forche integrato
(equipaggiamento optional)

Condizioni essenziali

Procedura

Le forche sono sincronizzate.

Z



Sollevamento e abbassamento 

Condizioni essenziali

Procedura

Il carico è sollevato o abbassato.

Z

Inclinazione del montante di
sollevamento in avanti/indietro 

Condizioni essenziali

Procedura

Il montante è inclinato in avanti/indietro.

Z



Posizionamento del traslatore integrato
(equipaggiamento optional)

Condizioni essenziali

Procedura

Il traslatore è in posizione.

Z

Posizionamento delle forche con
posizionatore forche integrato
(equipaggiamento optional)

Condizioni essenziali

Procedura

Le forche sono posizionate.



Sincronizzazione delle forche con
posizionatore forche integrato
(equipaggiamento optional)

Condizioni essenziali

Procedura

Le forche sono sincronizzate.

Z



Z



Z







Z



Z

Procedura

La funzione dell'attrezzatura supplementare viene eseguita.



Z

Procedura

La funzione dell'attrezzatura supplementare viene eseguita.

Z

Procedura

La funzione dell'attrezzatura supplementare viene eseguita.



Z

Procedura

La funzione dell'attrezzatura supplementare viene
eseguita.



Z

Procedura

La funzione dell'attrezzatura supplementare viene eseguita.

Z

Procedura

La funzione dell'attrezzatura supplementare viene eseguita.



Z

Procedura

La funzione dell'attrezzatura supplementare viene eseguita.



Z

Procedura

La funzione dell'attrezzatura supplementare viene eseguita.

Z

Procedura

La funzione dell'attrezzatura supplementare viene eseguita.



Privare della pressione il giunto a innesto idraulico

Condizioni essenziali

Procedura

Triangolo d'emergenza (151) lampeggia di giallo.

I tubi flessibili idraulici e il giunto a innesto sono depressurizzati.



Collegamento idraulico dell'attrezzatura supplementare

Condizioni essenziali

Procedura

Il collegamento idraulico dell'attrezzatura supplementare è stato eseguito.

0  k m h          



Z

Z

21





Agganciamento del rimorchio

Condizioni essenziali

Procedura

Z

Il rimorchio è agganciato al mezzo di movimentazione.

Z
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Z

Z



Procedura

Il mezzo di movimentazione è
acceso. 

Viene visualizzato il codice
impostazione inserito.

Z

Il codice impostazione viene
cancellato.

Viene visualizzato il nuovo codice
impostazione.

Z Se il codice impostazione inserito è
errato, è possibile ripetere la
procedura con il pulsante sotto il
simbolo “Cancella” (159).

Il pulsante è attivo.

2
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C

2 4 1 2



Procedura

Il mezzo di movimentazione è acceso. 

Viene visualizzato il codice
impostazione inserito.

Il codice impostazione viene cancellato.

Questo transponder diventa così il
transponder impostazione.

Viene visualizzato il codice del
transponder impostazione.

Z Se il transponder master in uso è errato,
è possibile ripetere la procedura con il
pulsante sotto il simbolo
“Cancella” (159).

Z

Viene attivato il lettore transponder.

4



Procedura

Il mezzo di movimentazioneè acceso.

Z

Procedura

Il motore si avvia, il mezzo di movimentazione è pronto
per l'uso.

Procedura

Il mezzo di movimentazioneè spento.



Condizioni essenziali

Procedura

L'inserimento del codice impostazione
viene visualizzato con una croce.

Il codice impostazione viene cancellato.

Z

Viene visualizzato il nuovo codice
impostazione.

Z

Il codice impostazione è stato modificato. 



Condizioni essenziali

Procedura

Viene richiesto il codice impostazione.

Vengono visualizzati tutti i codici di
accesso.

Z

Viene visualizzato il nuovo codice di
accesso.

Z

Viene aggiunto un nuovo codice di accesso.

1

3

2
1 1 1
2 2 2

3 3 3



Condizioni essenziali

Procedura

Viene richiesto il codice impostazione.

Vengono visualizzati tutti i codici di
accesso.

Il codice di accesso è stato cancellato. 1

3

2

1 1 1

2 2 2

3 3 3



Z

Condizioni essenziali

Procedura

L'inserimento del codice impostazione
viene visualizzato con una croce.

Il campo di indicazione viene spostato:
Vengono visualizzate le segnalazioni
passate.

Il campo di indicazione viene spostato:
Vengono visualizzate le segnalazioni
più attuali.

Sul display viene visualizzato l'andamento segnalazioni.

2
1
2 2 2
1 1 1

3 3 3 3



Procedura

Il mezzo di movimentazioneè acceso.

Z

Procedura

Il motore si avvia, il mezzo di movimentazione è pronto
per l'uso.

Procedura

Il mezzo di movimentazioneè spento.
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Condizioni essenziali

Procedura

L'inserimento del codice impostazione
viene visualizzato nell'unità di
segnalazione (10) con una croce.

Il codice impostazione viene cancellato.

Z

Viene visualizzato il nuovo codice
impostazione.

Z

Il codice impostazione è stato modificato. 
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Condizioni essenziali

Procedura

Viene richiesto il codice impostazione.

Tutti i codici di accesso vengono
visualizzati nell'unità di
segnalazione (10).

Z

Il nuovo codice di accesso viene
visualizzato nell'unità di
segnalazione (10).

Z

Viene aggiunto un nuovo codice di accesso.
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Condizioni essenziali

Procedura

Viene richiesto il codice impostazione.

Tutti i codici di accesso vengono
visualizzati nell'unità di
segnalazione (10).

Il codice di accesso è stato cancellato.
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Z

Condizioni essenziali

Procedura

L'inserimento del codice impostazione
viene visualizzato nell'unità di
segnalazione (10) con una croce.

Il campo di indicazione viene spostato:
Vengono visualizzate le segnalazioni
passate.

Il campo di indicazione viene spostato:
Vengono visualizzate le segnalazioni
più attuali.

Sul display viene visualizzato
l'andamento segnalazioni.

2
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2 2 2
1 1 1

3 3 3 3
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AVVISO

Procedura

Viene visualizzato un segno di spunta verde
e resta fino alla conferma. Se entro 20
secondi non si conferma, viene visualizzata
la richiesta di accesso. 

Il mezzo di movimentazioneè acceso.

Z

Procedura

Il motore si avvia, il mezzo di movimentazione è pronto
per l'uso.

Procedura

Il mezzo di movimentazioneè spento.



Condizioni essenziali

Procedura

Il codice del transponder di impostazione
viene visualizzato nell'unità di
segnalazione (10).

Viene visualizzata una linea tratteggiata.

Z

Viene visualizzato il nuovo codice del
transponder di impostazione.

Z

Il transponder di impostazione è stato
modificato. 



Condizioni essenziali

Procedura

Il transponder di impostazione viene
interrogato.

Tutti i codici transponder vengono
visualizzati nell'unità di
segnalazione (10).

Z

Viene visualizzato il nuovo codice
transponder.

Z

Viene aggiunto un nuovo transponder.

Z



Condizioni essenziali

Procedura

Il transponder di impostazione viene
interrogato.

Tutti i codici transponder vengono
visualizzati nell'unità di
segnalazione (10).

Il transponder è stato cancellato.



Z

Condizioni essenziali

Procedura

Il campo di indicazione viene spostato:
Vengono visualizzate le segnalazioni
passate.

Il campo di indicazione viene spostato:
Vengono visualizzate le segnalazioni
più attuali.

Sul display viene visualizzato l'andamento segnalazioni.



o
o o

Z

Z



Z

In aggiunta ai controlli preliminari alla messa in funzione quotidiana,
l'operatore deve eseguire i seguenti controlli:

Procedura



Z

    0  k m / h              0 deg            



Apertura e chiusura della porta

Procedura



Apertura e chiusura del finestrino

Procedura



Utilizzo staffa rotante 

Procedura

La staffa ruota automaticamente verso l'alto
e rimane in quella posizione.

Z

Ruotare le staffe rotanti

Procedura

Z



Procedura

Z



AVVISO

Z

Z

0  k m h          



Sostituzione del filtro di aerazione

Procedura

La cassetta del filtro è stata sostituita ed è bloccata in posizione.

Z



Comandi del riscaldamento

Procedura

Z

Z



Procedura

Il climatizzatore è stato spento prima di
spegnere il veicolo.

Uso del climatizzatore in presenza di forte umidità e di elevate temperature

Procedura

Z





Z

Prosecuzione del movimento di sollevamento:

Condizioni essenziali

Procedura

L'interruzione sollevamento viene disabilitata finché la piastra portaforche non viene
abbassata al di sotto del livello d'altezza impostato.

Condizioni essenziali

Procedura



Dopo il raggiungimento dell'inclinazione forche orizzontale, la rispettiva funzione
viene disattivata.

Condizioni essenziali

Procedura

La funzione "traslatore laterale in posizione centrale" viene disattivata dopo l'arresto
centrale della piastra portaforche.



Z

AVVISO

Comandi sollevamento

Procedura

Comandi inclinazione

Procedura

Z



Comandi di sollevamento

Procedura

Comandi inclinazione

Procedura

Z





Z

Procedura

La funzione dell'attrezzatura
supplementare viene eseguita.

Condizioni essenziali

Procedura

Le forche sono posizionate.



Z

Procedura

La funzione dell'attrezzatura supplementare
viene eseguita.

Condizioni essenziali

Procedura

Le forche sono posizionate.



Z

Procedura

La funzione dell'attrezzatura
supplementare viene eseguita.

Condizioni essenziali

Procedura

Le forche sono posizionate.
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Procedura

Z

La funzione idraulica con obbligo di approvazione viene eseguita.

Z

Z

0  k m h          



Z





Smontaggio della griglia reggicarico

Procedura

Montaggio della griglia reggicarico

Procedura

Z



Procedura

Z



Z

Uso del gancio di traino Rockinger
(agganciamento del rimorchio)

Procedura

o
Z o

o

Uso del gancio di traino Rockinger (sganciamento del rimorchio)

Procedura

o

o



Z

Impiego scatola di collegamento elettrica

Procedura

Z



Z

Z
 Accensione del sistema telecamera

Procedura

Il sistema telecamera è attivato o disattivato.

SELECTMODE



Impostazione della luminosità dello schermo

Procedura

Lo schermo diventa più chiaro o più scuro (commutazione giorno/notte).

Aprire il menu

Procedura

Il menu viene aperto.

Z

Selezione delle opzioni di menu

Procedura

Il menu passa al punto successivo.

Il menu torna al punto precedente.



Procedura

La maschera antilanugine è pulita.





Z

Z



Z
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Interrompere la rigenerazione automatica

Condizioni essenziali

Procedura

Z

Z

La rigenerazione automatica viene interrotta per 20 minuti. Una volta trascorso il
tempo, può nuovamente essere interrotta oppure la generazione automatica inizia in
seguito autonomamente.
Dopo due interruzioni non è più possibile rimandare la rigenerazione automatica, così
inizia autonomamente.



Z

Z

0  k m h          











Z

Procedura

Z

0
I

II

III



Traino del mezzo di movimentazione

Condizioni essenziali

Procedura

Il veicolo è arrivato a destinazione in tutta sicurezza.



Sbloccare manualmente il freno di
parcheggio

Condizioni essenziali

Procedura



Il mezzo di movimentazione è arrivato a destinazione.

Attivare manualmente il freno di parcheggio

Procedura

Il mezzo di movimentazione è parcheggiato e immobilizzato. 



Z

Condizioni essenziali

Procedura

Z

L'attrezzatura di presa del carico è abbassata.
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Procedura



Sollevare e immobilizzare il veicolo in modo sicuro

Condizioni essenziali

Utensile e materiale necessario

Procedura

Z

Il veicolo è sollevato e immobilizzato in modo sicuro.



Apertura del cofano di copertura

Condizioni essenziali

Procedura

Il cofano di copertura posteriore è aperto. È
ora possibile accedere ai fusibili e agli altri
componenti.

Chiudere il cofano di copertura

Procedura

Il cofano di copertura posteriore è chiuso.



Sbloccaggio del cofano motore

Condizioni essenziali

o

Procedura

Il cofano motore è leggermente aperto.

Sbloccaggio d'emergenza del cofano motore 

Condizioni essenziali

Procedura



Bloccaggio del sedile nella posizione
anteriore 

Condizioni essenziali

Procedura

Il sedile è bloccato nella posizione anteriore.

AVVISO

Aprire il cofano motore (18) fino alla
posizione 70°

Condizioni essenziali

Procedura

Il cofano motore è aperto.



Chiusura del cofano motore

Procedura



Smontaggio delle ruote

Condizioni essenziali

Utensile e materiale necessario

Procedura

Z

La ruota è smontata.



Montaggio delle ruote

Procedura

La ruota è montata.

Z



Controllo del fissaggio ruote

Condizioni essenziali

Utensile e materiale necessario

Procedura

Il controllo del fissaggio ruote è terminato.

Z





Condizioni essenziali

Procedura

Z

Procedura

Z

MIN

MAX



Procedura

Z

Procedura

MIN

MAX



AVVISO

Controllo del livello di refrigerante

Procedura



AVVISO

Controllo della concentrazione di
refrigerante

Utensile e materiale necessario

Procedura

AVVISO

Controllo e pulizia di radiatore e ventilatore

Condizioni essenziali

Procedura



Z

Montaggio dell'unità ventilatore

Procedura

Z



Procedura



AVVISO

Procedura



Sostituzione della cartuccia del filtro aria

Procedura

Pulizia della scatola del filtro aria

Procedura

AVVISO

Z
Z

 



AVVISO

AVVISO

Controllo del livello dell'olio motore

Condizioni essenziali

Procedura

Il controllo del livello dell'olio motore è terminato. 

MIN

MAX



Scarico dell’olio motore

Procedura

Sostituzione del filtro dell’olio motore

Procedura

MIN

MAX



Rifornimento olio motore

Procedura

AVVISO

MIN

MAX

0  k m h          



AVVISO



AVVISO

AVVISO

Controllo del livello dell'olio motore

Condizioni essenziali

Procedura

Il controllo del livello dell'olio motore è terminato. 

MIN

MAX



Scarico dell’olio motore

Procedura

Sostituzione del filtro dell’olio motore

Procedura



Rifornimento olio motore

Procedura

AVVISO

Procedura

Z

0  k m h          



o

Sostituzione del filtro di aerazione

Procedura

La cassetta del filtro è stata sostituita ed è bloccata in posizione.

Z

Procedura

Z



Controllo dei fusibili elettrici

Condizioni essenziali

Procedura

Il controllo dei fusibili elettrici è terminato.



14  15  16  17  18  19  20  21  22   23  24  25  26

45              46           47                      48

  49

50     51     52 

53

54
55
56
57
58

59
60



o



o



Controllo dei fusibili principali (vano motore)

Condizioni essenziali

Procedura

Il controllo dei fusibili principali (vano motore) è terminato.

7179

72
73

74

75

76

77

78





o

Z



Z

Pulizia del mezzo di movimentazione

Condizioni essenziali

Utensile e materiale necessario



Procedura

Il veicolo è pulito.

Pulizia dei gruppi costruttivi dell'impianto elettrico

Condizioni essenziali

Utensile e materiale necessario

Procedura

I gruppi costruttivi dell'impianto elettrico sono puliti.



Controllare la batteria

Procedura

Verificare il livello e la densità dell'acido

Procedura

Z

Z



AVVISO

Controllare a intervalli regolari la tenuta dell'impianto del gas di scarico

Procedura

La tenuta dell'impianto gas di scarico è stata controllata.

Procedura



Z



Procedura

Z

AVVISO

Procedura



Z

Z





AVVISO




































































